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Gyártó: KNK CHINA MFG CO., LTD No.69, Kai Yuan Road 311 Nong 
Jiang Bei Investment & Pioneering Park C, Jiang Bei District, Ning-
bo 315033 People’s Republic of China
Termék megnevezése: Védőruházat kézi működtetésű láncfűré-
szek felhasználóinak.
Tanúsító szervezet: DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstel-
le für Land- und Forsttechnik, Spremberger Str. 1 D- 64823 Groß-
Umstadt (Notified Body 0363).
Ez a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 
rendeletében meghatározott követelményeknek. 
Szabvány: EN ISO 11393-6:2018  Class 1 Design A
A C2 modult értékelte: DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungs-
stelle für Land- und Forsttechnik, Spremberger Str. 1 D- 64823 
Groß-Umstadt (Notified Body 0363).

EN ISO 11393-6:2018 – VÉDŐRUHÁZAT
KÉZI LÁNCFŰRÉSZT HASZNÁLÓKNAK

Az EN ISO 11393-6:2018 szabványnak megfelelő védőruházat védel-
met nyújt a kézi működtetésű láncfűrészek vágása ellen.

Szabvány Osztály Lánc sebessége
EN ISO 11393-6:2018 0
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16.0 ± 0.2 ms-1

20.0 ± 0.2 ms-1

24.0 ± 0.2 ms-1

28.0 ± 0.2 ms-1

Az A és B formatervű termékeket a hivatásos erdészek a minden-
napi munkájukhoz használják. A (C) formatervezés az egész felső 
testet és a karokat is lefedi. Olyan személyeknél alkalmazzák, 
akik nem rendszeresen dolgoznak láncfűrészekkel – ez egy na-
gyobb kockázatú csoport –, vagy kivételes körülmények között, 
például fán végzett munka esetében.

ANYAGÖSSZETÉTEL
Külső szövet: 100% poliészter.
Védőréteg: 100% poliészter.
Bélés: 80% poliészter, 20% pamut.

VÉDELMI FOKOZAT: 1. osztály (20 m/s)

TELJESÍTMÉNY ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Ezeket a termékeket az EN ISO 11393-6:2018 szabvány szerint 
tesztelték az 1. osztályú teljesítmény figyelembevételével. (Véde-
lem egyenes láncfűrész 20 m/s láncsebességig).
Ezek a termékek nem nyújtanak védelmet a viselője számára bár-

milyen más veszély ellen, például hegesztési munkák veszélyei, 
vegyi anyagok vagy, elektromos árammal való érintkezés ellen.

MÉRETEK

A (cm) B (cm) Termék 
súlya

S 164-170 64-68 1.95 kg

M 170-176 68-72 2.00 kg

L 176-182 72-76 2.05 kg

XL 182-188 76-80 2.10 kg

2XL 188-194 80-84 2.15 kg

3XL 194-200 84-88 2.25 kg

Csak az Önnek megfelelő méretű terméket viselje!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
A terméket napfénytől védett, száraz és tiszta helyen tárolja! Soha 
ne tegyen rá nehéz tárgyakat! Ha lehetséges, kerülje a túlzott ösz-
szehajtogatást, és lehetőleg függőlegesen lógatva tárolja! Ha a 
termék nedves, hagyja teljesen megszáradni!

SÉRÜLÉS
Ha a termék megsérül, akkor nem biztosítja az optimális védelmet, 
ezért azonnal ki kell cserélni. Soha ne használjon sérült terméket!

MEGJEGYZÉSEK
− A védőruháza csak zárt állapotban használható;
− Ha a védőréteg sérült, tilos a ruhát tovább viselni;
− A védőréteget nem lehet helyreállítani;
− A védőréteg nem nyújt 100%-os védelmet, mindig ügyeljen 

a saját biztonságára;
− Nem megfelelő használat esetén a gyártó vagy az importőr nem 

vállal felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS
Ez a ruházat NEM akadályozhatja meg a láncfűrész behatolását a 
termékbe, de időt ad a láncfűrész kezelőjének a reagálásra és a sé-
rülések csökkentésére. Ez a ruhadarab nem nyújt védelmet minden 
kockázat ellen.
A ruhát úgy tervezték, hogy csökkentse a párnák által lefedett 
testrészek sérülésének súlyos veszélyét, miközben érintkezésbe 
kerülnek a forgó fűrészlánccal, és időt adhatnak a reakcióra és 
segíthetnek a sérülések megelőzésében. A ruhadarab használa-
ta ellenére a forgó fűrészlánccal való érintkezés súlyos személyi 
sérüléseket okozhat. A láncfűrész karbantartását rendszeresen el 
kell végezni, nem elégvédőruházatot viselni. A termék anyagát és a 
védő felületeket ne változtassa meg! Amennyiben a termék megsé-
rül ne viselje tovább és helyezze el a megfelelő hulladáktárolóban!

TISZTÍTÁS

40°

Mossa hideg vízben kézzel vagy géppel, és szárítsa felakasztva! 
Szárítás előtt a ruha ráncait simítsa ki!

FORGALMAZÓ
ROCK SAFETY Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
www.rocksafety.com
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ENG  USER INFORMATION
Product reference: WOODCUTTER-JT

    

0363
Manufacturer: KNK CHINA MFG CO., LTD No.69, Kai Yuan Road 
311 Nong Jiang Bei Investment & Pioneering Park C, Jiang Bei Dis-
trict, Ningbo 315033 People’s Republic of China
Product description: Protective clothing for the user of manually 
operated chain saws.
Certification Body: DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle 
für Land- und Forsttechnik, Spremberger Str. 1 D- 64823 Groß-
Umstadt (Notified Body 0363). 
This product is conform with the European PPE regulation EU2016/425.
Standard: EN ISO 11393-6:2018  Class 1 Design A
The lab who carry out Module C2: DPLF Deutsche Prüf- und Zer-
tifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik, Spremberger Str. 1 
D- 64823 Groß-Umstadt (Notified Body 0363). 

EN ISO 11393-6:2018–PROTECTIVE CLOTHING
FOR USERS OF HAND-HELD CHAINSAWS

Protective clothing according EN ISO 11393-6:2018 offers provides 
protection for the legs against cuts of manually operated chain saws.

Standard Class Chain Speed
EN ISO 11393-6:2018 0
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16.0 ± 0.2 ms-1

20.0 ± 0.2 ms-1

24.0 ± 0.2 ms-1

28.0 ± 0.2 ms-1

The 3 different designs according to the specified class: Design A and  
B is used for the daily work of professional foresters. Design (C) cov-
ered the entire upper body and arms is used more for persons who do 
not work regularly with chain saws (and therefore a higher risk group), 
or in exceptional circumstances, such as when working in trees.

MATERIAL
Outer fabric: 100% Polyester.
Protective material: 100% Polyester, Class 1: 20 m/s of A.
Lining: 80% Polyester, 20% cotton.

PROTECTION LEVEL: Class 1 (20 m/s)

PERFOMANCE AND LIMITATIONS FOR USE
These products have been tested in accordance with EN ISO 
11393-6:2018 for class 1 performance (protection at linear chain-
saw speed up to 20 m/s).
These products are not designed to offer protection to the wearer 
against any other hazards eg against welding chemicals, contact 
with electric current.

FITTING
AND SIZES 

A (cm) B (cm) Weight of 
product

S 164-170 64-68 1.95 kg

M 170-176 68-72 2.00 kg

L 176-182 72-76 2.05 kg

XL 182-188 76-80 2.10 kg

2XL 188-194 80-84 2.15 kg

3XL 194-200 84-88 2.25 kg

To put on and takeoff products always take care only wear prod-
ucts of a suitable size.

STORAGE AND TRANSPORT
Clean, dry and dark storage for a long lasting protection. When 
not in use, store the product in a well-ventilated area away from 
extremes of temperature. Never place heavy items on top of it. If 
possible, avoid excessive folding and preferably store if hanging 
vertically. If the product is wet, allow it to dry fully before placing 
it into storage.

REPAIR
If the product becomes damaged, it will not provide the optimum 
level of protection, and therefore should be immediately replaced. 
Never use the damaged product.

REMARKS
− Use the protective clothing only if it is closed;
− Do not adjust the clothing yourself;
− When the protective layer has a damage it is forbidden to wear 

the clothes still;
− The protective layer cannot be restored;
− The protective layer does not provide 100% protection, always 

take care of your own safety;
− At an incorrect operation the manufacturer or importer shall not 

be held liable.

WARNNING
This garment may NOT prevent penetration of chainsaw, but give 
the operator time to react and reduce injuries. This garment does 
not offer protection against all risks.
Protective leg garments are designed to reduce the risk of severity 
of injury to the body parts covered by the pads, while they come in 
contact with a rotating saw chain,but may give extra time to react 
and help prevent injuries. Severe personal injury can result from 
contact with rotating saw chain despite the use of this garment. 
This product is not intended to be a substitute for good chain saw 
operating and safety procedures. The protective area and material 
must not be altered in any way and that once cut into, the garment 
should be discarded. In addition, the garment cannot be repaired 
especially the protective material. Once damaged, the garment 
also is to be discarded. You should discard garment into desig hat-
ed waste container for disposal.

CLEANING
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Wash by machine or hand in cold water. Hang to dry. After washing 
the trousers should be stretched and reshaped prior to drying.

DISTRIBUTOR
ROCK SAFETY Kft. Nagykátai Str. 10, 5100 Jászberény, HUNGARY
www.rocksafety.com


